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=SIM110/120

GSM RELE PRO OVLADANI VJEZDOVYCH MECHANISMU (VRAT,
BRAN, ZAVOR APOD.

Zatizeni ESIM110/120 je mikroprocesorové zafizeni, navrzené zejména pro ovladani

mechanismt viezdovych vrat, bran, zavor, sloupt apod., popf. k dalkovému oviadani

libovolnych elektrickych spotiebict (ZAP/VYP) apod. pres GSM sit. Pokud je zafizenim

ESIM110/120 detekovan prichozi hovor, systém porovna, zda je volajici ¢islo ulozeno

v interni databazi zafizeni. Pokud ano, zafizeni hovor odmitne (tudiz nedojde ke spojeni

hovoru a volajici za toto “prozvonéni” nic neplati) a sepne na definovanou dobu vystupni

relé - otevreni brany, vrat apod. Pokud volajici telefonni Cislo neni ulozeno v seznamu

administrator( nebo uzivateld, hovor rovnéz odmitne,ale k zadné akci nedojde. GSM |

relé mUze Vasi branu, vrata apod. ovladat i automaticky podle nastaveného planu. Novy plastovy
instalacni box

e Integrovany 4-pasmovy GSM/GPRS komunikator

e Kapacita databaze aZ pro 2000 uzivateld a 5 administratord

e |nformace pomoci SMS zprav o poruse nebo chybé ovladaného zarizeni
e Plastovy kryt pro instalaci na DIN liStu (volitelng)

e Vodéodolny kryt s IP66 (volitelng)

e 3 zplsoby konfigurace: SMS, USB nebo Internet

e Zaznamnik udalosti pristupny pres Internet

IP66 - (vod&odolny)

e Qvladani pristupu
e Sledovani obsazenosti parkovisté

e \/zdaleny restart “zamrzlych” systému, napt. PC, server(, sitovych prvka aj.

Vstupy 3 PKO051(na DIN listu)

Reléové vystupy 1 (ESIM110) / 2 (ESIM120)

Zaznamnik udalosti 1000

Vestaveny GSM/GPRS modul 850/900/1800/1900 MHz
Pocet administratord 5

Pocet uzivatell az 2000 (ESIM110), az 500 (ESIM120)
Bezdratova nadstavba ne

Povolena okolni provozni teplota -20...+55°C

Rozmeéry 70x85x57mm

ESIM110/120

RELAY v w -
MOBILE PHONE / > > .
SMARTPHONE -

UZIVATELUM NENI TREBA PORIZOVAT DRAHE DALKOVE oyLADACE NEBO PRISTUPOVE KARTY,
STACI ZNAT TELEFONNI CiSLA JEDNOTLIVYCH UZIVATELU. S ESIM110/120 NERESITE ZTRATU
NEBO POSKOZEN| OVLADACE A NEKUPUJETE NEUSTALE DRAHE BATERIE.

! NERESTE JIZ TO, CO RESIT NEMUSITE !
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PREHLED A KOMFORT

PROGRAMOVATELNY PLANOVAC

eldes

A KONFIGURACNI SOFTWARE CONFIGURATION TOOL

Potfebujete, aby si vjezdovou branu, vrata, vstupni dvefe apod. mohli uzZivatelé oteviit jen

v urcity ¢as nebo jen v uréité dny ? Neni problém ! Do zafizeni Ize naprogramovat az 8 rliznych
Gasovych pland, které Ize pridélit libovolnym uZivateldm. Ti pak budou mit povolen pristup jen
tehdy, kdy si budete prat.

Potrebujete, zadat nékterého uzivatele jen docasné ? Nebo chcete, aby smél vijet nebo vstoupit
jen tolikrat, kolikrat urcite ? Neni problém ! Libovolnému uZivateli Ize pridélit uréité datum, nebo
urcity poCet aktivaci. Po dosazeni nastavené hodnoty je uzivatel automaticky vymazan.

Zadejte tel. &islo uzivatele V pfipadé potieby nastavte V pfipadé potfeby nastavte
uzivateli pfislugny planovag, datum, po kterém ma byt
ktery upravi jeho opravnéni uZivatel automaticky vymazan

Files

View  Options réelp

ESIM120 _ EE’

not connected

| 4 Read Settings | &) wite Setings |~

C | > Seanconnecion...
Users Database | Inputs / Outputs Control | GPRS Settings | Output Schedulers | System

Output Schedulers No. Vialid Until Ring _Fng
No.  lkerName =~ Tel.Number "o ™ 1 2 34 5 6 7|8 Year MonhDay Hour Min Couter COUTter
1 USER1 FL:7) 1 - 2014 |05 |9 [}
2 |USERz SIP2 1 - 2014 (06 |15 [}
3 |USERZ L3703 1 - 2004 (11 |26 [}

/4, Tostart manage user databass, it is necassary toload it from devics by chicking the Load
= : if database

Database Management

Search Options. [ LosdFromDevice | [ SaveToDewie |
- e |
in - Find
[ Remaove Ssiected ] [ Load From Fie. ]
[ Removeas | [ ssveToFie |
Display: Advanced Mods USE Status: NOT CONNECTED | Remote Config. Status: i NOT ACTIVE -

Zde mlzete vyhledavat,
pridévat nebo mazat telefonni
Cisla uzivatell

SIGNALIZAGE CHYBOVEHO STAVU
OVLADANEHO ZARIZENI

SENZOR PRO DETEKCI
OTEVRENI (MAGNETICKY
KONTAKT)

FO - VYSTUP Z ELEKTRONIKY
POHONU SIGNALIZUJICI JEJI
CHYBOVY STAV (FOULT)

GSM relé ESIM110/120 okamzité uvedomi spravce systému pomoci SMS
zpravy, nedojde-li k uzavieni zavory, brany apod. ve stanoveném Case.
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ESIM120 SMARTGATE

ELDES SMART SECURITY
CLOUD SERVER

Rozhrani ELDES Smart Gate znamena absolutni kontrolu nad zafizenim ESIM120 pomoci
Vaseho chytrého telefonu. Pomoci mobilni aplikace pro iOS nebo Android mUize kazdy
uZivatel otevirat branu, dvere apod, spravce systému pak mdze ve vySSi Grovni oviadani
nastavovat pfistupové préva jednotlivych uzivatell, programovat pldnovace atd.

Max. pocet administratord 5 L

Max. pocet uZivatel(l 500 /
Podporované platformy OS i0S, Android | §
Novy plastovy l
instalacni box

Administratorské rozhrani Uzivatelské rozhrani

.
S

Aplikace/widget Webové rozhrani
pro Android nebo iOS Aplikace/widget
Administrator/Spravce pro Android nebo i0OS

ELDES SMART SECURITY

CLOUD SERVER

/

N 5 J/

L

ESIM120

ESIM110/120 - PARTNER VASI BRANY WWW.AMPERTECH.CZ



PREHLED A KOMFORT

ESIM110/120

GSM RELE

PRIKLADY POUZITI

DATA PROCESSING SYSTEMS

0 i

— ESIM110/120 R [m— E gﬁﬂfpi’a%NEE/

RESTART POCITACU, SERVERU APOD.

MONITORING
& & STATION

V'S

== | GPRS

v

| WIN EsiM110/120

'

&\ MOBILE PHONE / i
O O Q SMARTPHONE 4

GYM

SLEDOVANI VYTIZENOSTI PARKOVISTE

IZI < FEIEGECR oaw

OVLADANI VRAT, BRAN, ZAVOR APOD.

ESIM110/120

®

MOBILE PHONE /
Q SMARTPHONE > SVARIVAON -

OVLADANI PRISTUPU (NAHRADA KARTOVYCH SYSTEMU)
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