
 
 
 
 
 

SW-01 
Převodník RS485 na USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Technické parametry 
 
Konektory (PC, RP-02)   USB a RJ-4 
Napájení  USB kabel 
Délka dodaného USB kabelu   2 m 
Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m 
 
Prodloužení kabelů je možné: 
 

Na straně USB standardn²mi dod§vanĨmi USB kabely ï 
maxim§ln² d®lka 5 m.   
Na straně RJ konektoru ï do d®lky 300 m lze pouģ²t 
kabel CT-04. Dva stŚedn² vodiļe RJ konektoru jsou 
komunikaļn² a krajn² jsou nap§jec². 
 
 
 
Podporované operační systémy Win2000, Win XP, Vista 
a Win7. 
 

 JabloPCB s.r.o. tímto prohlašuje, že teto výrobek 
SW-01 je ve shodě se základními požadavky a 

dalšími příslušnými ustanoveními NV  č. 18/2003Sb a 
směrnice 1989/336/ES. Originál prohlášení o shodě je na 
www.jabloPCB.cz v sekci poradenství. 
 
 

 
Poznámka: VĨrobek, aļkoliv neobsahuje ģ§dn® ġkodliv® 
materi§ly, nevyhazujte do odpadkŢ, ale pŚedejte na sbŊrn® 
m²sto elektronick®ho odpadu.  

 
 

Instalace ovladačů 
 
USB ovladaļe pro SW-01 naleznete na pŚiloģen®m CD. 
Tyto ovladaļe jsou t®ģ pŚ²stupn® ke staģen² na webovĨch 
str§nk§ch www.jabloPCB.cz v sekci Naše produkty. 
StejnŊ jsou um²stŊny i aktu§ln² verze programu 
RFIDProg – zpráva zařízení RP-01. 
RP02prog – zpráva zařízení RP-02. 
 
1 - CD s ovladaļi vloģte do mechaniky. 
2 - PŚipojte SW-01 pomoc² pŚiloģen® kabel§ģe k ¼stŚednŊ 

a do voln®ho USB konektoru na poļ²taļi.  
3 - Vyļkejte na spuġtŊn² prŢvodce instalac² novĨm 

hardwarem. 
4 - V prŢvodci zadejte volbu pro vyhled§n² spr§vnĨch 

ovladaļŢ na CD-ROM. 
Pokud syst®m zobraz² hl§ġku o nekorektnosti pravosti 
ovladaļŢ, ignorujte ji a pokraļujte v instalaci. 

5 - Ostatn² parametry nechte beze zmŊn. 
6 - Dokonļete instalaci novĨch ovladaļŢ. 
 

PŚipojen²m SW-01 vzniknou v PC dvŊ nov§ zaŚ²zen², 
proto je nutn® vyļkat na spuġtŊn² prŢvodce pŚipojen²m 
nov®ho hardwaru podruh®. 
Pro instalaci druh®ho zaŚ²zen² dodrģujte postup jako v 
pŚedeġl®m pŚ²padŊ. 
Po ¼spŊġn® instalaci na poļ²taļi vzniknou dvŊ nov§ 
zaŚ²zen² ï CP210x USB jako ovladaļ pro s®riovĨ port 
(COM) a zaŚ²zen² se stejnĨm n§zvem jako ovladaļ Śadiļe 
sbŊrnice USB. 
 
 



Obslužný program RP02prg 
 

Program RP02prog je urļen  pro pohodlnou obsluhu 
syst®mu RP-02. S jeho pomoc² lze plnŊ nastavovat 
jednotku RP-02, vyļ²tat ud§losti o prŢchodech (takzvan§ 
historie) a spravovat datab§zi nauļenĨch ļipŢ. Program 
s§m osobŊ se dŊl² na dvŊ ļ§sti. Jedna ļ§st je urļena pro 
pr§ci se soubory bez pŚipojen² jednotky RP-02 a druh§ 
ļ§st je pro pr§ci online s RP-02. Jednotliv® ļ§sti budou 
pops§ny n²ģe.  

 
Práce se soubory 
SpusŠte obsluģnĨ program RP-02prg (um²stŊn na 

pŚiloģen®m CD). 
 

 

Pokud nen² pŚipojena jednotka RP-02, program nahl§s² 
informativn² hl§ġku ĂzaŚ²zen² nenalezenoñ. PotvrŅte 
hl§ġku tlaļ²tkem OK. Nyn² se nal®z§te v ļ§sti programu ï 
pr§ce se souborem.  

Pokud byla pŚipojena jednotka RP-02, doġlo k jej²mu 
automatick®mu naļten² a pro pr§ci se souborem je 
potŚeba pŚepnout zaŚ²zen² do offline reģimu. Toto se 
prov§d² tlaļ²tkem s n§pisem odpojit . 

Popis jednotlivĨch tlaļ²tek a jejich funkce v reģimu pr§ce 
se souborem: 

 

  Toto tlaļ²tko slouģ² k otevŚen² a naļten² 
poģadovan®ho souboru, kterĨ chcete upravovat a nebo 
prohl²ģet.  

 

  Toto tlaļ²tko slouģ² k uloģen² upraven®ho 
souboru. Po jeho stlaļen² se objev² tabulka pro uloģen² 
souboru. Pokud pouģijete stejnĨ n§zev, pod kterĨm jste 
otev²rali soubor, budete upozornŊni, ģe dojde k pŚeps§n² 
st§vaj²c²ho souboru. Pokud chcete soubor uloģit pod jin® 
jm®no, pŚepiġte n§zev souboru a stlaļte tlaļ²tko Ăuloģitñ. 

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k pŚepnut² programu do 
online reģimu. Viz kapitola ĂPr§ce onlineñ. To znamen§ 
pŚipojen² jednotky RP-02 k poļ²taļi. Program se v§s 
dot§ģe, zda chcete uloģit upraven§ data do souboru. 
Pokud data neuloģ²te, budou ztracena. Pokud data 



uloģ²te, budete je moci v online reģimu naļ²st a uloģit do 
zaŚ²zen². 

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k pŚid§n² jednotlivĨch ļipŢ 
do souboru. Po jeho stlaļen² se objev² tabulka pro vloģen² 
ļipu. 

 

Automaticky bude nab²dnuta prvn² voln§ pozice pro 
vloģen² ĂCislo Pituñ. Tato pozice lze mŊnit dle libosti od 0 
do 999. Nastav²te-li pozici, na kter® je jiģ nŊjakĨ ļip 
nauļen, dojde k pŚeps§n² t®to pozice novĨm ļipem.  

K tomu, aby jste mohli novĨ ļip zadat, mus²te zn§t jeho 
vĨrobn² adresu. Ta se zad§v§ do pole ĂHEX IDñ. Pot® 
nastavte masku funkce pitu, viz z§kladn² manu§l 
k jednotce RP-02 a do kolonky ĂPopisñ napiġte to, co se 
m§ objevit na displeji jednotky RP-02 po pŚiloģen² ļipu 
k ant®nŊ.   

UPOZORNŉNĉ ï nepouģ²vejte diakritiku (h§ļky a ļ§rky 
nad p²smeny). ZaŚ²zen² RP-02 neum² na displeji tyto 
znaky zobrazit, pouze by se zobrazily nesmysln® znaky. 

Po zad§n² vġech potŚebnĨch hodnot stlaļte tlaļ²tko ĂOKñ 
a do tabulky bude pŚid§na poģadovan§ hodnota. 

  

  Toto tlaļ²tko slouģ² k vymaz§n² Ś§dku  na 
nŊmģ se nach§z²te a nebo k vymaz§n² v²ce oznaļenĨch 
Ś§dkŢ najednou. Oznaļen² se prov§d² stlaļen²m lev®ho 
tlaļ²tka myġi a jej²m tahem od urļen® pozice do urļen® 
pozice a nebo vybrat jednotliv® Ś§dky podrģen²m kl§vesy 
CTRL a oznaļen² levĨm tlaļ²tkem myġi.  

Po stlaļen² tlaļ²tka smazat ļip budete syst®mem 
upozornŊni, zda si opravdu pŚejete smazat vybran® ļipy. 

 
Ostatn² tlaļ²tka nejsou v reģimu pr§ce se souborem 

dostupn§. K jejich aktivaci dojde po pŚepnut² do online 
reģimu.  

 



 
Online režim - Práce se zařízením   
Online reģim slouģ² k pŚ²m® obsluze syst®mu RP-02. 

Bude-li provedena nŊjak§ zmŊna v programu, bude 
provedena automaticky i v RP-02.  

D§le tento reģim slouģ² k pŚ²m®mu ovl§d§n² a obsluze, 
jako je nahr§v§n² souborŢ s ļipy, uļen², maz§n² ļipŢ, 
nastaven² jazyka a nebo hodin s aktu§ln²m datumem. 

 
Pro vstup do online reģimu se ujistŊte, zda byla jednotka 

RP-02 propojena s pŚevodn²kem SW-01 a ten zapojen do 
USB konektoru. 

Pokud je toto splnŊno, spusŠte program RP-02prog. 
Program automaticky nalezne pŚipojen® zaŚ²zen² a 
pŚepne se do online reģimu. Z§roveŔ v tomto okamģiku 
dojde k naļten² nauļenĨch ļipŢ (vġech 999 pozic, bez 
ohledu, jestli je nŊco nauļeno). Toto plat² v pŚ²padŊ, ģe 
nebylo v minulosti zad§no heslo pro komunikaci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jinak budete poģ§d§ni o zad§n² hesla a nebo pŚiloģen² 

master ļipu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PŚiloģen² master ļipu obch§z² neznalost hesla. 
Heslo slouģ² k zaheslov§n² jednotky RP-02, aby do ni 

nemŊla pŚ²stup neģ§douc² osoba. Heslo je moģno 
nadefinovat z libovolnĨch znakŢ,  a to od 1 aģ po 6 znakŢ. 

 
 
UPOZORNŉNĉ: 
VĨrobce dŢraznŊ doporuļuje pouģit² hesla pro zvĨġen² 

bezpeļnosti. 
 
 
 

Pokud vġe Ś§dnŊ probŊhlo, program je pŚipraven pro 
pr§ci. Jak§koliv ¼prava v tomto reģimu, se automaticky 
prom²tne do pŚipojen®ho zaŚ²zen². 

 

  Toto tlaļ²tko slouģ² k otevŚen² a naļten² 
poģadovan®ho souboru, kterĨ chcete upravovat a nebo 
nahr§t do zaŚ²zen².  

 

  Toto tlaļ²tko slouģ² k uloģen² naļtenĨch dat ze 
zaŚ²zen². Po jeho stlaļen² se objev² dialog pro uloģen² 
souboru.  

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k pŚepnut² programu pro 
pr§ci se souborem. Viz kapitola ĂPr§ce se souboremñ. To 
znamen§, odpojen² jednotky RP-02 od poļ²taļe. Program 
se v§s dot§ģe, zda chcete uloģit data do souboru. Pokud 
data neuloģ²te, budou ztracena. Pokud data uloģ²te, 
budete moci s nimi pracovat.  

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k naļten² uloģenĨch ļipŢ 
z pŚipojen®ho zaŚ²zen². Operaci naļ²t§n² lze pŚeruġit 
opŊtovnĨm stlaļen²m tohoto tlaļ²tka. 

 
 
 



 Toto tlaļ²tko slouģ² ke smaz§n² vġech 
nauļenĨch ļipŢ a uloģen® historie prŢchodŢ 
z pŚipojen®ho zaŚ²zen².  

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k uļen² jednotlivĨch ļipŢ. 
Po jeho stlaļen² se ve spodn² ļ§sti programu vyp²ġe 
hl§ġen² ĂĻek§m na pŚiloģen² ļipuñ. Nyn² pŚiloģte ļip, kterĨ 
chcete nauļit, do zaŚ²zen² ke ļtec² ant®nŊ pŚipojen®ho 
zaŚ²zen². Po pŚiloģen² se objev² n§sleduj²c² tabulka. 

 
V t®to tabulce je automaticky pŚiŚazeno ļ²slo Pitu (ļipu) 

na prvn² volnou pozici. Ļ²slo ļipu je moģnost libovolnŊ 
zmŊnit od hodnoty 0 do 999. Pokud dojde k zad§n² jiģ 
nauļen®ho poŚadov®ho ļ²sla, budete upozornŊni, ģe 
pozice jiģ existuje a zda ji chcete pŚepsat. Pokud potvrd²te 
pŚeps§n² pozice, bude tato pŚeps§na novĨm ļipem. 

HEX ID - je vypsan§ vĨrobn² adresa pŚiloģen®ho ļipu.  
Maska  - pokud m§te k zaŚ²zen² pŚipojeno v²ce periferii, 

kter® jsou rozdŊleny do v²ce z·n, je moģnost urļit ļipu do 
jakĨch z·n bude aktivn². Povolen² pŚ²stupu jen tam, kam 
je povoleno. Viz z§kladn² manu§l k jednotce RP-02. 

Popis ï do t®to kolonky lze zapsat 16 znakŢ, kter® se pŚi 
pŚiloģen² nauļen®ho ļipu objev² na jednotce RP-02. 
NapŚ²klad jm®no, profese, poŚadov® ļ²slo, atdé  

UPOZORNŉNĉ ï nepouģ²vejte diakritiku (h§ļky a ļ§rky 
nad p²smeny). ZaŚ²zen² RP-02 neum² na displeji tyto 
znaky zobrazit, pouze by se zobrazily nesmysln® znaky. 

Po zad§n² vġech potŚebnĨch hodnot stlaļte tlaļ²tko ĂOKñ 
a do tabulky bude pŚid§na poģadovan§ hodnota. 

Operaci uļen² lze pŚeruġit opŊtovnĨm stlaļen²m tohoto 
tlaļ²tka. 

 
 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k pŚid§n² jednotlivĨch ļipŢ 
do pŚipojen®ho zaŚ²zen². Po jeho stlaļen² se objev² 
tabulka pro vloģen² ļipu. 

 

Automaticky bude nab²dnuta prvn² voln§ pozice pro 
vloģen² ļipu ĂCislo Pituñ. Tato pozice lze mŊnit dle libosti 
od 0 do 999. Pokud dojde k zad§n² jiģ nauļen®ho 
poŚadov®ho ļ²sla, budete upozornŊni, ģe pozice jiģ 
existuje a zda ji chcete pŚepsat. Pokud potvrd²te pŚeps§n² 
pozice, bude tato pŚeps§na novĨm ļipem. 



K tomu, aby jste mohly novĨ ļip zadat mus²te zn§t jeho 
vĨrobn² adresu. Ta se zad§v§ do pole ĂHEX IDñ. Pot® 
nastavte masku funkce pitu, viz z§kladn² manu§l 
k jednotce RP-02 a do kolonky ĂPopisñ napiġte to co se 
m§ objevit po pŚiloģen² ļipu k ant®nŊ na displeji jednotky 
RP-02. Maxim§ln² poļet znakŢ je 16. 

UPOZORNŉNĉ ï nepouģ²vejte diakritiku (h§ļky a ļ§rky 
nad p²smeny). ZaŚ²zen² RP-02 neum² na displeji tyto 
znaky zobrazit, pouze by se zobrazily nesmysln® znaky. 

Po zad§n² vġech potŚebnĨch hodnot, stlaļte tlaļ²tko 
ĂOKñ. Do tabulky a pŚipojen®ho zaŚ²zen² bude pŚid§na 
poģadovan§ hodnota. 

 

  Toto tlaļ²tko slouģ² k vymaz§n² Ś§dku  na 
nŊmģ se nach§z²te a nebo k vymaz§n² v²ce oznaļenĨch 
Ś§dkŢ najednou. Oznaļen² se prov§d² stlaļen²m lev®ho 
tlaļ²tka myġi a jej²m tahem od urļen® pozice do urļen® 
pozice.  

Po stlaļen² tlaļ²tka budete syst®mem upozornŊni zda si 
opravdu pŚejete smazat vybran® ļipy. Ļipy budou 
automaticky smaz§ny i v pŚipojen®m zaŚ²zen². 

 

 Toto tlaļ²tko slouģ² k jednoduch®mu nastaven² 
z§kladn²ch parametrŢ pŚipojen®ho zaŚ²zen². 

Po stlaļen² tlaļ²tka se objev² n§sleduj²c² tabulka: 
 
 
 
 

 
 
Zde se d§ nastavit jazykov§ mutace zaŚ²zen² ï ļesk§ , 

nebo anglick§. D§le d®lka sepnut² rel® po pŚiloģen² ļipu  
na hodnotu 1-9s, nebo 0 jako pŚep²nac² reģim. 
Podrobnosti viz manu§l k jednotce RP-02. 

Nastaven² aktu§ln²ho datumu a ļasu. Ļas je moģno 
podle zad§n² volby nezapisovat, zapsat a nebo zapsat 
syst®movĨ ļas. Syst®movĨ ļas je ten , kterĨ m§te zadanĨ 
na sv®m pŚipojen®m poļ²taļi. Jako posledn² moģnost je 
zad§n² ļi zmŊna hesla. Pokud povol²te volbu ĂzmŊnit 
hesloñ, je moģnost zapsat do pole vedle n§zvu nov® a 
nebo zmŊnŊn® heslo. Pokud jiģ v zaŚ²zen² bylo nŊjak® 
heslo zad§no , dojde k jeho pŚeps§n² bez upozornŊn². 
Toto se pouģ²v§ napŚ²klad v okamģiku, kdy jste 
zapomnŊly heslo a do programu jste se dostaly pomoc² 
master ļipu. 

Kompletn² nastaven² potvrŅte stiskem tlaļ²tka ĂOKñ. 



 

 Toto tlaļ²tko slouģ² ke staģen² historie o 
jednotlivĨch prŢchodech. ZaŚ²zen² umoģŔuje st§hnout 
posledn²ch 1000 ud§lost². Operaci naļ²t§n² lze pŚeruġit 
opŊtovnĨm stlaļen²m tohoto tlaļ²tka. 

Po kompletn²m naļten² ud§lost² se objev² tabulka: 
 

 
V tabulce jsou uvedeny jednotliv® pŚiloģen² ļipŢ - d§le 

ud§losti. Jednotliv® ud§losti jsou Śazeny podle datumu 
a ļasu poŚ²zen². Komplet ud§losti lze uloģit do CSV 
souboru a pot® naļ²st do jin®ho programu, kterĨ tento 

form§t podporuje. NapŚ²klad Open ofice, Microsoft excel 
atd. , kde je moģnost dodateļn® spr§vy dat. 
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